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01, |Make (Trade nama of manufaciure:)
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Variant 08BBC

Version AC27BAOBAOABYAE
02 1| Commercial name NA

0

N

0

~
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Name and address of manufacturar

05
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LB AR ) C i
ol Location and maltiod of attachmant of e stabutary plales | AL tha right hand sxde of Bia vahicle Please note: NON english COCs don't change automatically Ill AN 0 i{,\

Location of e vehicle idenmfioation numbsr
09 [Name and address of the manufacturer's rapr (if any)

010 | Vehicle menfificaten number

Approval number

Date of issue of approval

Lethand | rghthand trafic right or lefyiy e ; n o figh!

Place signature Ommen / _V ’-ﬁﬂ eI

Date signature 28-01-19 / f / / ¢ oy z

il Py Horsman ol : coc wh‘é‘tl: L] d‘i{:;‘aju'

Position in company Qffice manngss / ; . 3 2 el

1. |Number of axies

Number of wheels

1.1 |Number and position of axies with twin wheels A
2. | Stesred axtes (number and position) MiA
Maln dimenslons
4. |Wheelbasa (coupiing-most rearward axle) (only when vehicle has two axd 7310 - 9460 mm
41 |Axe spacing : eoupling - 1: |4590 - 6740 mm
1-2: 1410 mm
2-3 1310 mm
5 |Length 9505 - 14100 mm
6 |Width 2470 mm
T |Height 1280 mm
10 b ire of couabrg and ear of vehicle B208 - 12803 mm
—LM Bres 9505 - 14100 i
12 _|Rear ovarhan, 458 - 3343 mm
Massas

13 | Mass af the velscla i runnsig ordal
13.1 |Distbution of this mass amongst the axles

| Tetnnically pe bl ma masses
| Technically permissible maxmum kiden mass
.| Technlcally permissible mass on each axle

16.3.| Technically permissibie Mass on each axie

group
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be in accordance with slandard ISO 3166-1:2006 :

For international traffic, the directive number shall be referred to (e g '96/53/EC’ for Council Directive 96/53/EC)
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Country code / directive BE 96/53/EC / DE / FR/NL elc
17,1 | nendisa regisran e K ™ mmss 39000 kg
17,2 | inlended registraion/in service maximum On axle 1 oood ka
permissible laden mass on each axe On axe 2 w00 [
Onaxed  |an0d L]
173 istrati service Aol gioup 1 [27000 ]
permissible laden mass on each axie group Al roup 2 |NJ& ka
19 - lis max. mass on couging punt 16000 kg
Maximum spead
[ 28 [Mawmum speed
Axlos and |
31 | Position of aois) 1ift e 1
32| Paaition of lnadacés axelz] iR
34 | Aximis) fMted with air af iy, Yea
I35, [Tyresaneet comonation Tyre 385165 R22,5 160K Includng Ioad and speed indox
L 2265 1%75ETI20 Including ET value
Brakes i il Il

6 |Trailer brake connections

Bodywark
38 [Gedo for badywoie
Coupling device

a4 apprcual mark af couping
451 It wabien
aneous, : T " =
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51 |Speoial purpote vahick
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Altetnalive tyres/ima/couplings ete NOT automalically transtated an all COCs I!!
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PACTON
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EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

for complete vehicles

The undersigned A.J. Horsman (Office manager) hereby certifies that the vehicle:

0.1 |Make (Trade name of manufacturer) PACTON

:Type - :ET3 N ~
0.2. Varant - B |08BBC . -

|Version - |AC27BAOBAOABYAE S
0.2.1. ICommercial name N.A.
0.4. Vehicle category |04

|PACTON TRAILERS BV
Strangeweg 1

0.5. Name and address of manufacturer
| 7731GV

| B - B ) _The Netherlands
Location and method of attachment of the statutory plates At the right hand side of the vehicle

0.6. i = — T = =
|Location of the vehicle identification number At the right hand side of the vehicle

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) N/A

0.10. Vehicle identification number XNTTXC34300077453

conforms in all respects to the type described in

approval e4*2007/46*0670*11

issued on 12 April 2018

and can be permanently registred in Member States having right hand traffic and using metric or imperial units for the speedometer

Place: Ommen

Date: 28 January 2019

Signature:

— N
FLOOR [PACTON J+= YN
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General construction characteristics
1. 'Number of axles ] V :
'Number of wheels o - |
1.1. 'Number and position of axles with twin wheels B | PACTON
2. | Steered axles (number, position) - '
Main dimensions
4. Wheelbase o - o 7310 -
41. Axle spacing - B | Coupling-axle 1 4590 - 6740 ‘ mm
| axlet-axie2 1410 mm
[ | axle 2 - axle 3| 1310 mm
5. |Length - - - |_ 9505-14100 mm
6. Width | 2470 mm
7. 'Height - - o T 1280 mm
10. Dlstance between the centre of the coupllng device and the rear end of the vehicle 8208 - 12803 ‘mm
11. Length of the loading area 9505 - 14100 mm
12, Rear overhang - - - 898 - 3343 mm
Masses
13. |[Mass of the vehicle in running order - - ' 5000 ' kg
13.1, Distribution of this mass amongst the axles - ! On axle 1| 1350 i kg
| Onaxe 2| 1350 kg
On axle 3| 1350 kg
16. ' Technically permissible maximum masses - o
16.1 ‘Technically permissible maximum laden mass - 43000 kg
16.2. Technically permissible mass on each axle On axle 1| 9000 | kg
| S onekz s ke
| On axle 3 9000 kg
16.3. | Technically permissible mass on each axle group Axle group 1/ 27000 kg
Axle group 2| N/A ' kg
17. " Intended registration/in service maximum permissible masses in national trafic o ' ~ BE .
17.1. Intended registration/in service maximum permissible laden mass | 39000 _|_ kg
17.2. Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each | On axle 1 9000 | kg
axle [ Onaxle2 9000 L kg
] i . : - | On axle Si_ 9000 | kg
17.3. Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each | Axle group 1 27000 kg
axle group | Axlegroup2  NI/A ' kg
19, Technically permissible maximum static mass on the coupling point of a semi-trailer or centre-axte | 16000 kg
trailer
Maximum speed
29, Maximum speed o - o 100 [ km/
Axles and suspension
1280 Position of retractable axle(s) i lift axle 1 -
32. Position of loadable axle(s) - R N/A
34. | Axle(s) fitted with air suspension or equivalent [ Yes
35 | Tyre/wheel combination Tyre 385/65 R22,5 160K
Rim 22,5x 11,75 ET120
5000
1350 [Trailer brake connections Pneumatic
1350
1350 “[Code for bodywork - DA 08
Coupling device
44, |Approval number or approval mark of coupling device (if fitted) o E1 55R-01 0145
451, |Characteristic values o - D 162 ' kN
v N/A =
S| N/A kg
U NA ot
Miscellaneous
50. | Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods No
_ N N ' clas(ses) NA
51, 'For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex Il Section 5 ' N/A
52, Remarks:
N/A

129



—_— N
PACTON

v

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

pour véhicules complets

Le soussigné A.J. Horsman (Office manager) certifie par la présente que le véhicule :

0.1. Margue (raison sociale du constructeur) PACTON

T 'W____ - B __ET3 _—_
0.2. Variante B - 108BBC -

~ Version - B AC27BAOBAQABYAE B
0.21. Nom commercial N.A.

0.4. Catégorie de véhicule 04

PACTON TRAILERS BV
Strangeweg 1

7731GV

‘The Netherlands

0.5. Nom et adresse du constructeur

Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires A l'avant du chassis, coté droit, riveté

0.6. : - — = — — - - —
Emplacement du numéro d'identification du véhicule A l'avant du chassis, coté droit

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant) NC

0.10. |Numéro d'identification du véhicule XNTTXC34300077453

est conforme a tous égards au type décrit dans la

réception e472007/46*0670*11

délivrée le 12 avril 2018

et peut tre immatriculé i titre permanent dans les Etats membres dans lesquels la conduite est & droite et qui utilisent les unités
métriques ou britanniques pour l'indicateur de vitesse.

Lieu: Ommen

Date: 28 janvier 2019

Signature:

AL Horsman

(@] PACTON
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Constitution générale du véhicule

1 'Nom_bre d'essieux - _ —/\—
PA TON

[Nombre de roues

1.1. 'Nombre et emplacement des essieux a roues jumelees
2. |E55|eux directeurs (nombre emplacement) N N |
Dimensions principales
4. |Empattement o - B |
4.1. |Ecartement des essieux R | Attelage-ess.1 4590-6740 | mm
| | ess.1-ess.2 1410 | mm
| | ess. 2 -ess. 3 1310 _ mm
5. |Longueur ' ' | 9505-14100 | mm
6. Largeur | 2470 ' mm
7. Hauteur 1280 T mm
10. | Distance entre le centre du dispositif d' attelage et l'extrémité arrigre du véhlcule ] - | ﬂ- 12803 mm
11_. __Ihiueur de la zone de chargement —— 9505 - 1_4190 | mm J
12, | Porte-a-faux arriere 898 - 3343 mm
Masses
13.  [Masse du véhicule en état de marche | 5000 kg
13.1. |Répartition de cette masse entre les essieux ' Sur essieu 1 1350 ' kg
Sur essieu 2| 1350 | k_g -
| B 1 Sur essieu 3J| 1350 kg
16. Masses maximales techniquement admissibles
16.1. jMasse en charge maximale techniquement admissible - J'_ - _42100_0_ I B k_g
16.2. |Masse techniquement admissible sur chaque essieu Sur e55|eu 1 9000 kg
Sur essieu 2 9000 kg
Sur essieu 3| 9000 kg
16.3. Masse techniqguement admissible sur chaque groupe d'essieux | Groupe dess. 1 ! 27000 kg
~ Groupe d'ess. 2| NC kg
17, Masses maximales admissibles du véhicule immatriculéfen service prévues pour le trafic national -~ BE N
17.1. 'Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévee | 39000 | kg
17.2. 'Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service Sur essieu 1-._ 9000 _ kg
prévue sur chaque essieu Sur essieu 2 9000 kg
' Sur essieu 3| 9000 ' kg
17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service | Groupe d'ess. 1 27000 ' kg
prévue sur chaque groupe d'essieux | Groupe d'ess. 2| NC i kg
19. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque 16000 | kg
ou d'une remorque a essieu central
Vitesse maximale
29. |Vitesse maximale 100 i km/h
Essieux et suspension
1280 |Position du ou des essieux rétractables i
32, iPosition du ou des essieux chargeables ' NC
34, IEs_sieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente Oui
35, Combinaisons pneumatiques/roues Pneumathues 385/65 R22,5 160K
’ Jantes|  225x11,75ET120
5000
1350 |Connexions poum freinage de la remorqlE - - : Pneumatique
1350
1350 |Code de la carrosserie ' DA 08
Dispositif d'attelage
44, Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage | E155R-010145 o
45.1, |Valeurs caractéristiques D 162 | kN
| V ~ NC -
_S NC | kg
U NG| t
Divers
50. Réceptionné selon les exigences en matiére de conception applicables pour le transport de matleres dangereuses ' Non
classe(s)| NC
51. [Véhicules a usage spécial: désignation conformément a 'annexe Il, partie 5 NC
52, Remarques:
NC
CNIT: XXXYYYYYXXXYXXX

|~ |
FLOOR ﬁ?r:v'.ur-h DTS
—_— iR
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EG-UBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

fiir vollstandige Fahrzeuge

Der Unterzeichner A.J. Horsman (Office manager) bestitigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) !PACTON
o w - - - i
0.2. Variante - - |08BBC
Version B - A027BAO_BAOABYAE
0.2.1. Handelsbezeichnung N.A.
. | B | I
0.4. Fahrzeugklasse ‘04

0.5. Name und Anschrift des Herstellers

|PACTON TRAILERS BV
‘Strangeweg 1

7731GV

| The Netherlands

anbringungsstelle und Anbringungsart dar vorgeschrisbenen Auf rechter Seite des Fahrzeugrahmens, befestiging aufkleber

Schilder

0.6. o = —— —_ — —
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer Auf rechter Seite des Fahrzeugrahmens

0.9. Name und Anschrift des Bevollméchtigten des Herstellers Entfallt

0.10. Fahrzeug-ldentifizierungsnummer XNTTXC34300077453

mit dem in der am

Datum 12. April 2018

erteilten Genehmigung e4*2007/46%0670"11

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht libereinstimmt und zur fortwihrenden Teilnahme am Strafenverkehr in Mitgliedstaaten mit
Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten oder Einheiten des englischen MaRsystems (Imperial system) fiir das
Geschwindigkeitsmessgerit verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ort: Ommen

Datum: 28. Januar 2019

Unterschrift:

1. moRikaR

LOOR [@PACTON
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Allgemeine Baumerkmale
1. |Anzahl der Achsen
|Anzahl der Rader

—_—
PACTON

Feld:
Angaben:

J Fahrzeugklasse
0

(4) Art des Aufbaus

0600 N.A.

1.1. :Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung
2. |Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage) -
Hauptabmessungen
4, [Radstand S
41 |Achsabstande - - Kuppl. - Ach. 1 4590 - 6740 mm
Ach. 1 -Ach. 2 1410 mm
_ I | Ach.2-Ach.3 1310 mm
5. Lange 9505 - 14100 mm
5 Breite - w0 Cmm
7. 'Hhe 1280 mm
10.  |Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhangevorrichtung und dem Fahrzeugheck 8208 - 12803 mm
11. |Lange der Ladeflache o 9505 - 14100 mm
12, |Hinterer Uberhang o o | 898-3343 |  mm
Massen
13. ‘Masse des fahrbereiten Fahrzeugs - | 5000 | kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen Achse 1| 1350 | kg
Achse 2| 1350 | kg ]
Achse 3| 1350 kg
16. | Technisch zulassige Hochstmassen I
16.1. | Technisch zuldssige Gesamtmasse in beladenem Zustand | 43000 kg
16.2. | Technisch zuldssige maximale Masse je Achse T Achse 1i 9000 kg
| Achse 2| 9000 kg
Achse 3| 9000 kg
16.3. \Technisch zuldssige maximale Masse je Achsgruppe - Achsgruppe 1/ 27000 kg
! _ Achsgruppe 2| Enfallt kg
17 |Firdie Zulassung/den Betrieb im innerstaatiichen Verkehr vorgesehene héchstzulissige Massen ~ BE
17.1. |'Fﬂr die Zulassung/den Betrieb vorgesehene héchstzulassige Gesamtmasse 39000 [ kg— —
17.2. |Fur die Zulassung/den Betrieb vorgesehene héchstzuldssige Gesamtmasse je | Achse 1 9000 kg
Achse Achse 2| 9000 kg
Achse 3| 9000 kg
17.3. |Fur die Zulassung/den Betrieb vorgesehene héchstzuldssige Gesamtmasse je | Achsgruppe 1| 27000 kg
|Achsgruppe Achsgruppe 2| Enfallt kg
19, Bei Sattelanhéngern und Zentralachsanhangern, technisch zulassige Statzlast am ' 16000 kg
Kupplungspunkt
Héchstgeschwindigkeit
29, Hdchstgeschwindigkeit B 100 km/h
Achsen und Radaufhdngung
1280 [Lage der anhebbaren Achse(n) - 1
32, 'Lage der belastbaren Achse(n) N Entfallt
34, \Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhangung _ Ja
35. Reifen-/Radkombination - Reifen| 385/65 R22,5 160K
| Felgen 22,5x 11,75 ET120
5000
1350 |Anhidnger-Bremsanschlisse Pneumatisch
1350
1350 |Code des Aufbaus B DA 08
Anhédngevorrichtung
44, Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhangevorrichtung _ E1 55R-01 0145
451, |Kennwerte D| 162 I kN
V|  Entfalt | -
S| Entrant | kg
U Entfall t
Divers
50. | Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften fur die Beférderung gefahrlicher Giiter Nein
: [ Gruppe(n)| Entfalit
51, Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: BezeEhnurTg geman Ahhang Il Nummer § 5 Entfallt
52. Anmerkungen:
Entfallt
Fur Zulassung Deutschland: Fahrzeug- und Aufbauart Schlisselnummer Hersteller : XXXX

(5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus




